
製品案内

NEW

揮発性溶剤の
拡散防止

上下面 80mmまでの
背高部品に対応



１．指触乾燥までの時間を短縮

製品仕様

装置仕様

*規格・仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

シリーズに乾燥装置が登場!

お問い合わせ先
E-mail：AOI＠rexxam.co.jp

コーティング剤乾燥炉

基板搬送速度、乾燥条件の設定が可能

２．揮発性溶剤の拡散防止

上面のノズル(φ75×２ヵ所)から
揮発性溶剤を効率的に排気

5．場所をとらないスリムデザイン

3．背高部品対応

上・下面80mmまでの背高部品に対応

4．基板コーティング装置との連携

NEW

キャンペーン中

型式 Pegasus Dryer-250I

寸   法 （W×D）50×50 ～ 330×250 mm

厚   さ 0.5～2.0 mm

重   量 3 kg 以下

搬送速度 0.5 ～ 3.0 [m/min]

搬送方向 右→左、　左→右

搬送方法 チェーン

幅基準 手前

上   面 80 mm

下   面 80 mm

インターロック 前面扉開で、駆動部とヒータを停止

非常停止スイッチ 駆動部とヒータの停止

過昇温防止 異常温度検知時にヒータ停止

定格電圧 AC200 V （単相）

周波数 50/60 Hz

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ SMEMA対応

排   気 Φ75、2ヵ所

本体寸法 W1,400 × D543 × H1306 mm  ※搬送路高さ900mm時

重   量 80 kg

対象基板

搬 送 部

基板高さ制限

安全装置

電   源
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